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Πάντα να ακ�λ�υθείτε τη διαδικασία εκκίνησης
π�υ περιγρά�εται παρακάτω.

Τ� σύστηµα ε�άτµισης της µ�τ�σικλέτας σας
�γά�ει δηλητηριώδες µ�ν��είδι� τ�υ άνθρακα.
Η στάθµη τ�υ µ�ν��ειδί�υ τ�υ άνθρακα µπ�ρεί
να αυ�ηθεί γρήγ�ρα σε κλειστ�ύς "ώρ�υς #πως
είναι τ� γκαρά�. Μη λειτ�υργείτε τ�ν κινητήρα
έ"�ντας κλειστή την π#ρτα τ�υ γκαρά�. Ακ#µα
και αν η π#ρτα είναι αν�ι"τή, λειτ�υργήστε τ�ν
κινητήρα τ#σ� #σ� "ρειά�εται για να
µετακινήσετε τη µ�τ�σικλέτα σας έ�ω απ# τ�
γκαρά�.

Αυτή η µ�τ�σικλέτα διαθέτει ένα σύστηµα
απ�κ�πής της λειτ�υργίας τ�υ κινητήρα µε την
έκταση τ�υ πλάγι�υ σταντ. ' κινητήρας δε
µπ�ρεί να λειτ�υργήσει αν είναι κατε�ασµέν� τ�
πλαϊν# σταντ. Αν τ� πλαϊν# σταντ είναι
σηκωµέν�, � κινητήρας µπ�ρεί να τεθεί σε
λειτ�υργία σε θέση νεκρά ή µε τα"ύτητα. Α��ύ
θέσετε σε λειτ�υργία τ�ν κινητήρα, κατε�άστε τ�
σταντ. ' κινητήρας θα σταµατήσει εκτ#ς και αν
η τα"ύτητα είναι στη νεκρά.

Για να πρ�στατέψετε τ�ν καταλύτη τ�υ
συστήµατ�ς ε�άτµισης της µ�τ�σικλέτας σας,
απ��ύγετε τη "ρήση της λειτ�υργίας τ�υ
κινητήρα στ� ρελαντί για παρατεταµέν� "ρ�νικ#
διάστηµα και "ρησιµ�π�ιείτε κατά πρ�τίµηση
αµ#λυ�δη �εν�ίνη.

Μην κρατάτε τη µί�α σε λειτ�υργία για
περισσ#τερ� απ# 5 δευτερ#λεπτα τη ��ρά.
Α�ήστε να περάσ�υν περίπ�υ 10 δευτερ#λεπτα
πριν πατήσετε �ανά τ� κ�υµπί της µί�ας.
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