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Η σωστή αλλαγή µπ�ρεί να απ�τρέψει τη
πρ�κληση �λά�ης στ�ν κινητήρα και στ�
κι�ώτι� τα�υτήτων.

�ταν ‘‘κατε�ά�ετε’’ τα�ύτητες π�υ υπερ�αίν�υν
αυτές π�υ παρ�υσιά��νται στ�ν παρακάτω
πίνακα, � κινητήρας µπ�ρεί να υπερστρέψει και
να πρ�κληθεί �λά�η στ�ν κινητήρα και στ�
κι�ώτι� τα�υτήτων.
Ακ�λ�υθήστε τ�ν παρακάτω πίνακα, �ταν
κατε�ά�ετε τα�ύτητα.

Τ� ανώτατ� �ρι� τα�ύτητας για κάθε τα�ύτητα
εµ&ανί�εται στ� εύρ�ς τα�υτήτων (σελίδα ).
Ανε�άστε τα�ύτητα πριν υπερ�είτε τ� ανώτατ�
�ρι� τα�ύτητας.
Η αλλαγή σε υψηλ�τερες τα�ύτητες π�υ
υπερ�αίν�υν τ� ανώτατ� �ρι� τα�ύτητας µπ�ρεί
να πρ�καλέσει �λά�η στ�ν κινητήρα.

Απ�δεκτ� εύρ�ς κατε�άσµατ�ς Τα�ύτητας
90 km/h ή µικρ�τερη
65 km/h ή µικρ�τερη
40 km/h ή µικρ�τερη

4η 3η
3η 2α
2α 1η
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