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Ανατρέ�τε στις �δηγίες Ασ�αλείας στη σελίδα
.

Η µ�τ�σικλέτα σας δεν �ρειά�εται κανένα
επιπλέ�ν πρ�σθετ� λαδι�ύ. �ρησιµ�π�ιείτε τ�
συνιστώµεν� λάδι.

Honda ‘‘4-STROKE MOTORCYCLE
OIL’’ ή ισ�δύναµ�.

Πρ�τειν�µεν� Λάδι

MA

Ι�ώδες SAE 10W-30

SG ή υψηλ�τερα, εκτ�ς
τ ω ν λ α δ ι ώ ν π � υ
διαθέτ�υν επισήµανση
ε��ικ�ν�µησης ενέργειας
στην κυκλική ετικέτα
API

Κατάτα�η API

Μην �ρησιµ�π�ιείτε µη απ�ρρυπαντικά, ή
�υτικά λάδια ή αγωνιστικά λάδια µε Fάση τ�
καστ�ρέλαι�.

Μην �ρησιµ�π�ιείτε λάδια API SH ή υψηλ�τερα,
π�υ έ��υν µ ια κυκλική ετ ικέτα API
‘‘ε��ικ�ν�µησης ενέργειας’’ πάνω στ� δ��εί�.
Ενδέ�εται να επηρεάσ�υν τη λίπανση και την
επίδ�ση τ�υ συµπλέκτη.

Μην �ρησιµ�π�ιείται λάδια µε πρ�σθετα
γρα�ίτη ή µ�λυFδενί�υ. Αυτά µπ�ρεί να
υπ�Fαθµίσ�υν τη λειτ�υργία τ�υ συµπλέκτη.

Πρ�τυπ�
JASO T 903
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ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Συνιστώµεν� λάδι

�Κ∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
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