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Η επιλ�γή τ�υ �αθµ�ύ ι�ώδ�υς τ�υ λαδι�ύ τ�υ
κινητήρα θα πρέπει να γίνεται �άσει της µέσης
ατµ�σ�αιρικής θερµ�κρασίας της περι��ής π�υ
�δηγείτε τη µ�τ�σικλέτα σας. � ακ λ�υθ�ς
πίνακας είναι ένας �δηγ ς για την επιλ�γή τ�υ
σωστ�ύ �αθµ�ύ ή ι�ώδ�υς τ�υ λαδι�ύ για τις
διά��ρες ατµ�σ�αιρικές θερµ�κρασίες.

Πρ τυπ� JASO T 903
Τ� πρ τυπ� JASO T 903 είναι ένας δείκτης για
την επ ι λ� γή λαδ ιών κ ι νη τήρων γ ια
τετρά�ρ�ν�υς κινητήρες µ�τ�σικλετών.
Υπάρ��υν δύ� κατηγ�ρίες: ΜΑ και ΜΒ.
Τ� λάδι π�υ συµµ�ρ�ώνεται µε τ� πρ τυπ� έ�ει
αντίστ�ι�η ετικέτα πάνω στ� δ��εί�. Για
παράδειγµα, η ακ λ�υθη ετικέτα δεί�νει την
κατάτα�η ΜΑ.
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(1) Κωδικ ς αριθµ ς της εταιρείας πώλησης τ�υ
λαδι�ύ

(2) Κατάτα�η τ�υ λαδι�ύ

Ι�ώδες:
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