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0,10 mm
0,10 mm

10 N·m (1,0 kgf·m)

9 N·m (0,9 kgf·m)

Αν είναι απαραίτητ� να γίνει ρύθµιση,
�αλαρώστε τ� ασ�αλιστικ� πα�ιµάδι της
�ίδας ρύθµισης ( ) και στρέψτε τη �ίδα
ρύθµισης έτσι ώστε να υπάρ�ει ελα�ριά
αντίσταση �ταν εισάγετε τ�ν µετρητή �ίλερ.
Α��ύ �λ�κληρώσετε τη ρύθµιση, σ�ί�τε τ�
ασ�αλιστικ� πα�ιµάδι της �ίδας ρύθµισης,
συγκρατώντας τη �ίδα ρύθµισης ώστε να µην
γυρίσει.

Ελέγ�τε τ� διάκεν� και των δύ� �αλ�ίδων
εισάγ�ντας ένα �ίλερ ( ) µετα�ύ της �ίδας
ρύθµισης ( ) και τ�υ στελέ��υς �αλ�ίδας.
Τ� διάκεν� θα πρέπει να είναι:

Α�αιρέστε την τάπα των �αλ�ίδων ( ) και τ�
λαστι�άκι ( ) α�αιρώντας τα µπ�υλ�νια ( ).

Ελέγ�τε �τι τ� λαστι�άκι είναι σε καλή
κατάσταση και τ�π�θετήστε την τάπα στ�
στ�µί�.

Σ�ί�τε τις �ίδες.
Ρ�πή σύσ�ι�ης �ίδας:

Η τ�π�θέτηση πρέπει να γίνει µε την αντίθετη
σειρά της α�αίρεσης.

Τέλ�ς, ελέγ�τε �ανά τ� διάκεν� για να
�ε�αιωθείτε �τι η ρύθµιση δεν έ�ει επηρεαστεί.

Εισαγωγή:
Ε�αγωγή:
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Ρ�πή πα�ιµαδι�ύ συγκράτησης �ίδας
ρύθµισης:

(5) Τάπα �πής ρύθµισης διακέν�υ �αλ�ί�ων
(6) Λαστι�άκι (O-ring)
(7) Βίδες
(8) Φίλερ
(9) Βίδα ρύθµισης
(10) Πα�ιµάδι συγκράτησης �ίδας ρύθµισης
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