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Ρύθµιση:
Για να ρυθµίσετε της αλυσίδας µετάδ�σης
κίνησης, ακ�λ�υθήστε την παρακάτω
διαδικασία:

Ευθυγραµµίστε την άκρη των ρυθµιστικών
της αλυσίδας µετάδ�σης κίνησης µε τις
αντίστ�ι�ες δια�αθµίσεις της κλίµακας ( )
και στις δυ� πλευρές τ�υ περιστρε#$µεν�υ
ά%�να.

Στρέψτε τα πα%ιµάδια ρύθµισης της αλυσίδας
µετάδ�σης κίνησης ( ) και στις δύ� πλευρές
των ρυθµιστικών της αλυσίδας µετάδ�σης
κίνησης κατά ίσ� αριθµ$ στρ�#ών για να
αυ%ήσετε ή να ελαττώσετε τ�ν τ)$γ� της
αλυσίδας. Στρίψτε τα πα%ιµάδια ρύθµισης
δε%ι$στρ�#α για να τεντώσετε την αλυσίδα ή
αριστερ$στρ�#α για να αυ%ήσετε τ� τ)$γ�.

*εσ#ί%ετε τα πα%ιµάδια ασ#άλισης της
αλυσίδας µετάδ�σης κίνησης ( ) και στις δύ�
πλευρές των ρυθµιστικών της αλυσίδας
µετάδ�σης κίνησης ( ).

+αλαρώστε τ� πα%ιµάδι τ�υ πίσω ά%�να ( ).

Στηρί%τε τη µ�τ�σικλέτα στ� κεντρικ$ της
σταντ µε τ� κι�ώτι� τα�υτήτων στη θέση
νεκρά και τ�ν κεντρικ$ διακ$πτη στη θέση off.
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Εκτ$ς απ$ τις
µ�τ�σικλέτες µε
κωδικ$ GR

Τύπ�ς GR

(4) Πα%ιµάδια ρύθµισης αλυσίδας κίνησης
(5) ∆ια�αθµίσεις κλίµακας

(1) Πα%ιµάδι πίσω ά%�να
(2) Πα%ιµάδια συγκράτησης της αλυσίδας

µετάδ�σης κίνησης
(3) Ρυθµιστές αλυσίδας µετάδ�σης κίνησης
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