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59 N·m (6,0 kgf·m)

DID 420DX
RK 420SB

Λίπανση:Αν 
 τ�γ
ς της αλυσίδα µετάδ
σης κίνησης
είναι υπερ�
λικς ταν 
 πίσω ά�
νας είναι στ

απώτερ
 ρι
 της ρύθµισης, η αλυσίδα
µετάδ
σης κίνησης έ!ει "θαρεί και πρέπει να
αντικατασταθεί.

Να λιπαίνετε την αλυσίδα κάθε 1.000 !ιλιµετρα
ή νωρίτερα, αν σας "αίνεται στεγνς.

(ρησιµ
π
ιείστε �αλ�
λίνη SAE 80 ή 90 ή
λιπαντικά αλυσίδας π
υ διατίθενται στ
 εµπρι
,
αντί για άλλ
 λάδι κινητήρα ή άλλα λιπαντικά.
Περάστε κάθε συνδετικ κρίκ
 της αλυσίδας µε
λιπαντικ, έτσι ώστε να διεισδύσει ανάµεσα στα
ελάσµατα σύνδεσης, τ
υς πείρ
υς, τ
υς τρι�είς
και στα κυλινδράκια.

Σ"ί�τε τ
 πα�ιµάδι τ
υ πίσω ά�
να στην
καθ
ρισµένη ρ
πή σύσ"ι�ης.
Ρ
πή πα�ιµαδι
ύ πίσω ά�
να:

Σ"ί�τε τα πα�ιµάδια ρύθµισης της αλυσίδας
ελα"ρά και στη συνέ!εια σ"ί�τε τα πα�ιµάδια
συγκράτησης της αλυσίδας !ρησιµ
π
ιώντας
τ
 κατάλληλ
 κλειδί.
Ελέγ�τε �ανά τ
ν τ�γ
 της αλυσίδας.
2 τ�γ
ς τ
υ πεντάλ τ
υ πίσω "ρέν
υ
επηρεά�εται ταν αλλά�ετε τη θέση τ
υ πίσω
τρ
!
ύ για να ρυθµίσετε τ
 τ�γ
 της
αλυσίδας. Ελέγ�τε τ
ν τ�γ
 τ
υ πεντάλ τ
υ
πίσω "ρέν
υ και ρυθµίστε τ
 αν είναι
απαραίτητ
 (σελίδα ).

Αντικατάσταση της αλυσίδας:
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7.
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5.

ή
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