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Α�αίρεση και καθαρισµς:
�ταν η αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης λερωθεί, θα
πρέπει να α�αιρεθεί και να καθαριστεί πριν τη
λίπανση.
Στηρί�τε τη µ�τ�σικλέτα στ� κεντρικ της
σταντ µε τ� κι�ώτι� τα!υτήτων στη θέση
νεκρά και τ�ν κεντρικ διακπτη στη θέση off.

Α�αιρέστε τα καλύµµατα της αλυσίδας
(σελίδα ).

Ελέγ�τε τα δντια γρανα*ι�ύ για ενδε!µενη
�θ�ρά ή *ηµιά. Αντικαταστήστε τα αν είναι
απαραίτητ�.

Αντικαταστήστε την αλυσίδα, αν τα
κυλινδράκια έ!�υν υπ�στεί �λά�η, �ι
συνδέσεις έ!�υν !αλαρώσει ή αν η αλυσίδα
δεν επιδέ!εται συντήρηση.

Καθαρίστε την αλυσίδα µε διαλυτικ µε
υψηλ σηµεί� πτητικτητας και α�ήστε τη να
στεγνώσει. Ελέγ�τε την αλυσίδα µετάδ�σης
κίνησης για ενδε!µενη �θ�ρά ή *ηµιά.

Α�αιρέστε πρ�σεκτικά την ασ�άλεια της
αλυσίδας ( ) µε πένσα. Μην λυγί*ετε ή
στρε�λώνετε την ασ�άλεια. Α�αιρέστε τ�ν
κεντρικ σύνδεσµ�. Α�αιρέστε την αλυσίδα
µετάδ�σης κίνησης απ τη µ�τ�σικλέτα.

Λιπάνετε την αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης
(σελίδα ).

Π�τέ µην !ρησιµ�π�ιείτε καιν�ύργια αλυσίδα
κίνησης µε ιδιαίτερα �θαρµένα γρανά*ια. Η
αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης και τα γρανά*ια
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση,
δια��ρετικά η νέα αλυσίδα ή τα γρανά*ια θα
�θαρ�ύν τα!ύτατα.
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Εκτς απ τις µ�τ�σικλέτες µε κωδικ GR
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(1) Κλιπ συγκράτησης κεντρικ�ύ συνδέσµ�υ
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