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Περάστε την αλυσίδα πάνω απ� τα γρανά�ια
και ενώστε τα άκρα της µε τ� σύνδεσµ�. Για
εύκ�λη συναρµ�λ�γηση, κρατήστε τα άκρα
της αλυσίδας ‘‘κ�ντρα’’ στα συνε �µενα πίσω
δ�ντια γρανα�ι�ύ ενώ εισάγετε τ� σύνδεσµ�.
! σύνδεσµ�ς είναι τ� σηµαντικ�τερ� στ�ι εί�,
τ� �π�ί� επηρεά�ει την ασ"άλεια της
αλυσίδας µετάδ�σης κίνησης. !ι σύνδεσµ�ι
µπ�ρ�ύν να #ανα ρησιµ�π�ιηθ�ύν, αν έ �υν
διατηρηθεί σε άψ�γη κατάσταση, ωστ�σ�
πρ�τείνεται η εγκατάσταση καιν�ύργι�υ
συνδέσµ�υ, �π�τε τ�π�θετείτε #ανά την
αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης.
Τ�π�θετήστε την ασ"άλεια τ�υ συνδέσµ�υ,
έτσι ώστε τ� κλειστ� άκρ� της ασ"άλειας να
‘‘(λέπει’ ’ πρ�ς την κατεύθυνση της
περιστρ�"ής τ�υ τρ� �ύ.
Ρυθµίστε την αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης
(σελίδες ) και τ�ν τ��γ� τ�υ πεντάλ
τ�υ πίσω "ρέν�υ (σελίδα ).

Τ�π�θετήστε τα καλύµµατα της αλυσίδας και
σ"ί#τε τις (ίδες A και B (σελίδα ).
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