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Ανατρέ�τε στις �δηγίες Ασ�αλείας στη σελίδα
.

Μην πατάτε την µανέτα τ�υ �ρέν�υ �ταν έ�ετε
�γάλει τ�ν τρ��� απ� τη µ�τ�σικλέτα. Τα
έµ��λα της δαγκάνας θα πετα�τ�ύν απ� τ�ν
κύλινδρ� µε απ�τέλεσµα να πρ�κληθεί διαρρ�ή
υγρών �ρένων. Εάν συµ�εί αυτ�, θα �ρειαστεί
επισκευή τ� σύστηµα �ρένων. Για την εργασία
αυτή, απευθυνθείτε στ�ν ε��υσι�δ�τηµέν�
αντιπρ�σωπ� της Honda.

Α�αιρέστε τ�ν εµπρ�σθι� ά��να (3), τ�υς
πλευρικ�ύς απ�στάτες και τ�ν τρ���.

Α�αιρέστε τη �ίδα τ�υ εµπρ�ς ά��να ( ).

Α�αιρέστε τ� πα�ιµάδι τ�υ µπρ�στιν�ύ
ά��να τρ���ύ ( ).

Ανασηκώστε τ�ν µπρ�στιν� τρ��� απ� τ�
έδα��ς, �ά/�ντας έναν τάκ� κάτω απ� τ�ν
κινητήρα.
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(1) Κάλυµµα πα�ιµαδι�ύ µπρ�στιν�ύ ά��να
(2) Πα�ιµάδι µπρ�στιν�ύ ά��να
(3) Μπρ�στιν�ς ά��νας τρ���ύ
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Ααίρεση Μπρ�στιν�ύ Τρ���ύ
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