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Ανατρέ�τε στις �δηγίες Ασ�αλείας στη σελίδα
.

Στηρί�τε τη µ�τ�σικλέτα στ� κεντρικ� σταντ.

Α�αιρέστε τα καλύµµατα της αλυσίδας
(σελίδα ).

Απ�συνδέστε τ� �ρα�ί�να ρύθµισης τ�υ
�ρέν�υ ( ) απ� τ� πλαίσι� τ�υ �ρέν�υ
α�αιρώντας την κ�πίλια ( ), τ� πα�ιµάδι
ρύθµισης τ�υ �ρα�ί�να ( ), τη ρ�δέλα και
τ�ν ελαστικ� δακτύλι�.
Α�αιρέστε τ� πα�ιµάδι τ�υ πίσω ά��να ( )
και �αλαρώστε τα πα�ιµάδια ασ�άλισης της
αλυσίδας µετάδ�σης κίνησης ( ) και τα
πα�ιµάδια ρύθµισης της αλυσίδας µετάδ�σης
κίνησης ( ).

Α�αιρέστε την ρυθµιστική �ίδα τ�υ πίσω
�ρέν�υ (1).
Απ�συνδέστε τη ντί'α τ�υ �ρέν�υ (2) απ�
την κ�ντρα τ�υ �ρέν�υ (3).

(7)

(4)

(3)

(11)

(10)

(9)

(6)

(12) (11) (9) (12)

(10)

(8)

(8)

1.

2.

3.

4.
Εκτ�ς απ� τις µ�τ�σικλέτες µε κωδικ� GR
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(6) Πα�ιµάδι ρυθµιστικ�ύ �ρα�ί�να
(7) Πα�ιµάδι πίσω ά��να
(8) Πα�ιµάδια συγκράτησης της αλυσίδας

µετάδ�σης κίνησης
(9) Πα�ιµάδια ρύθµισης αλυσίδας κίνησης
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(1) Πα�ιµάδι ρύθµισης πίσω �ρέν�υ
(2) Ρά�δ�ς �ρένων (3) Βρα�ί�νας �ρέν�υ
(4) Ρυθµιστικ�ς �ρα�ί�νας �ρέν�υ
(5) Κ�πίλια

(10) Πίσω ά��νας τρ���ύ
(11) Ρυθµιστές αλυσίδας µετάδ�σης κίνησης
(12) Αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης

Εκτ�ς απ� τις µ�τ�σικλέτες
µε κωδικ� GR

Τύπ�ς GR

Α�αίρεση Πίσω Τρ��ύ
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