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59 N·m (6,0 kgf·m)

22 N·m (2,2 kgf·m)

Για να τ�π�θετήσετε τ�ν πίσω τρ���,
ακ�λ�υθήστε την αντίστρ��η διαδικασία.
Τ�π�θετήστε τ�υς απ�στάτες µέσα την
αριστερή και δε�ιά πλήµνη τ�υ τρ���ύ.
Σ�ί�τε τ� πα�ιµάδι τ�υ πίσω ά��να και τ�
πα�ιµάδι τ�υ !ρα�ί�να ρύθµισης τ�υ �ρέν�υ
στην καθ�ρισµένη ρ�πή.
Ρ�πή πα�ιµαδι�ύ πίσω ά��να τρ���ύ:

Εάν δεν �ρησιµ�π�ιήσατε δυναµ�κλειδ�
(ρ�π�κλειδ�) για την τ�π�θέτηση, απευθυνθείτε
τ� συντ�µ�τερ� δυνατ� σε έναν αντιπρ�σωπ�
της Honda για να επι!ε!αιώσει �τι η τ�π�θέτηση
έγινε σωστά. Μια λανθασµένη τ�π�θέτηση
µπ�ρεί να µετα�ραστεί σε απώλεια της
απ�τελεσµατικ�τητας των �ρένων.

Τ�π�θετήστε τα καλύµµατα της αλυσίδας και
σ�ί�τε τις !ίδες A και B (σελίδα ).

Α��ύ τ�π�θετήσετε τ�ν τρ���, πατήστε τ�
�ρέν� αρκετές ��ρές και ελέγ�τε αν � τρ���ς
περιστρέ�εται ελεύθερα. Ελέγ�τε �ανά τ�ν
τρ��� αν τ� �ρέν� δεν ‘‘πιάνει’’ ή αν � τρ���ς
δεν περιστρέ�εται ελεύθερα.

Ρυθµίστε την αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης
(σελίδες ) και τ�ν τ4�γ� τ�υ πεντάλ
τ�υ πίσω �ρέν�υ (σελίδα ).

Καθ�ρισµένη ρ�πή τ�υ ρυθµ ιστικ�ύ
!ρα�ί�να τ�υ �ρέν�υ:

Μια �ρησιµ�π�ιηµένη κ�πίλια µπ�ρεί να µην
ασ�αλί4ει τελείως. Να αντικαθιστάτε πάντα τις
�ρησιµ�π�ιηµένες κ�πίλιες µε καιν�ύριες.
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Εκτ�ς απ� τις µ�τ�σικλέτες µε κωδικ� GR

Τ�π�θέτηση πίσω τρ���ύ
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