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Ανατρέ�τε στις �δηγίες Ασ�αλείας στη σελίδα
.

Βε�αιωθείτε �τι, κατά την αντικατάσταση τ�υ
λαµπτήρα, � διακ�πτης είναι στη θέση OFF.
Μη ν $ ρ η σ ι µ � π � ι ε ί τ ε λ α µ π τ ή ρ ε ς ,
δια��ρετικ�ύς απ� αυτ�ύς π�υ καθ�ρί&�νται.
Α��ύ τ�π�θετήσετε καιν�ύρι� λαµπτήρα,
�ε�αιωθείτε �τι λειτ�υργεί καν�νικά.

Εάν ακ�υµπήσετε τ�ν λαµπτήρα µε γυµνά $έρια,
καθαρίστε τ�ν µε ένα πανί �ρεγµέν� µε
�ιν�πνευµα για να µην καεί πρ�ωρα.

Να ��ράτε καθαρά γάντια �ταν αντικαθιστάτε
τ�ν λαµπτήρα.

Να πρ�σέ$ετε να µην α�ήνετε δακτυλικά
απ�τυπώµατα πάνω στ�ν λαµπτήρα τ�υ
πρ���λέα, καθώς µπ�ρεί να δηµι�υργήσ�υν
θερµές εστίες πάνω στ�ν λαµπτήρα, µε
απ�τέλεσµα να σπάσει.

� λαµπτήρας θερµαίνεται πάρα π�λύ �ταν
ΑΝΑΒΕΙ, και παραµένει &εστ�ς για αρκετή ώρα
α��ύ ΣΒΗΣΕΙ. Βε�αιωθείτε �τι έ$ει κρυώσει
πριν πρ��είτε σε �π�ιαδήπ�τε εργασία
επισκευής.
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