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Μετά τ�ν καθαρισµ�, �επλύνετε π�λύ καλά
τη µ�τ�σικλέτα µε ά�θ�ν� καθαρ� νερ�. Τα
κατάλ�ιπα ισ�υρών καθαριστικών µπ�ρεί να
πρ�καλέσ�υν διά�ρωση στα αλ�υµινένια
ε�αρτήµατα.

Α��ύ πλύνετε τη µ�τ�σικλέτα σας, µπ�ρείτε να
τη γυαλίσετε �ρησιµ�π�ιώντας ένα διαθέσιµ�
στην αγ�ρά γυαλιστικ� σπρέι ή ανάλ�γης
π�ι�τητας υγρ� ή κερί για να τελειώσετε τ�
καθάρισµα. $ρησιµ�π�ιείτε µ�ν� λειαντικ�
γυαλιστικ� ή κερί σ�εδιασµέν� ειδικά για
µ�τ�σικλέτες ή αυτ�κίνητα. $ρησιµ�π�ιείτε τ�
γυαλιστικ� ή τ� κερί σύµ�ωνα µε τις �δηγίες τ�υ
δ��εί�υ.

Η απ�τελεσµατικ�τητα των �ρένων µπ�ρεί να
επηρεαστεί πρ�σωρινά αµέσως µετά τ� πλύσιµ�
της µ�τ�σικλέτας.
Για να απ��ύγετε πιθαν� ατύ�ηµα, κρατάτε τις
απ�στάσεις.

Λιπάνετε την αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης
αµέσως µετά τ� πλύσιµ� και στέγνωµα της
µ�τ�σικλέτας.

Ελέγ�τε τα �ρένα πριν την �δήγηση της
µ�τ�σικλέτας. Μετά τ�ν καθαρισµ� µπ�ρεί να
�ρειαστεί να πατήσετε τα �ρένα π�λλές ��ρές
γ ι α να αρ� ί σ�υ ν να λ ε ι τ �υρ γ �ύν
απ�τελεσµατικά.

Στεγνώστε την µ�τ�σικλέτα, �άλτε µπρ�στά
τ�ν κινητήρα και α�ήστε τ�ν στ� ρελαντί για
µερικά λεπτά.
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