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Πριν απ� τη 
ύλαη της µ�τ�σικλέτας για
µεγάλα �ρ�νικά διαστήµατα, �πως για
παράδειγµα στη διάρκεια τ�υ �ειµώνα,
απαιτείται η λήψη κάπ�ιων µέτρων για να
απ�
ευ�θ�ύν �ι επιδράσεις της 
θ�ράς απ� τη
µη �ρήση της µ�τ�σικλέτας. Επιπλέ�ν, πιθανές
επισκευές της µ�τ�σικλέτας θα πρέπει να
γίν�νται ΠΡΙΝ τη 
ύλαη της µ�τ�σικλέτας,
αλλιώς µπ�ρεί να ε�άσετε να τις κάνετε �ταν
θα την ανα�ρησιµ�π�ιήσετε.

Αδειάστε τ� ρε'ερ(�υάρ καυσίµων σε ένα
δ � � ε ί � κ α τ ά λ λ η λ � γ ι α κ α ύ σ ι µ α ,
�ρησιµ�π�ιώντας τρ�µπα �ειρ�ς, η �π�ία
διατίθεται στ� εµπ�ρι� ή άλλη παρ�µ�ια
µέθ�δ�. Ψεκάστε τ� εσωτερικ� τ�υ
ρε'ερ(�υάρ µε αντισκωρικ� σπρέι λαδι�ύ.
Τ�π�θετήστε την τάπα στ�µί�υ πλήρωσης τ�υ
ρε'ερ(�υάρ καυσίµων.

Αλλάτε τ� λάδι τ�υ κινητήρα.1.
2.

�∆ΗΓ�Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ�ΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠ�ΘΗΚΕΥΣΗ

Η �εν�ίνη είναι π�λύ εύ�λεκτη και
εκρηκτική �υσία. Μπ�ρεί να καείτε ή να
τραυµατιστείτε σ��αρά �ταν έρ�εστε
σε επα�ή µε τα καύσιµα.

Σ�ήστε τ�ν κινητήρα και µην
πλησιά�ετε σε αυτ�ν σπίθες, �λ�γες
ή αναµµένα τσιγάρα.
Να γεµί�ετε τ� ρε�ερ��υάρ µ�ν� σε
αν�ι�τ� �ώρ�.
Σκ�υπίστε αµέσως κάθε ί�ν�ς
καυσίµων π�υ τυ��ν έ�ει �υθεί.
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