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1.  Com a motocicleta na vertical, 
verifique se o nível de fluido 
no reservatório está acima da 
marca de nível inferior (1).

2.  Adicione fluido, se necessário. 
Se o nível estiver baixo, ins-
pecione também o desgaste 
das pastilhas. Se estiverem em 
bom estado, verifique se há 
vazamentos.

3.  Verifique as mangueiras e co-
nexões do freio. Se estiverem 
danificadas ou com sinais de 
vazamento, substitua-as ime-
dia tamente.

Freio traseiro
Ajuste da folga do pedal
A folga corresponde à distância 
que o pedal do freio (1) percorre 
antes do início da frenagem. 
1.  Apoie a motocicleta no cavalete 

central.
2.  Para diminuir a folga, gire a 

porca de ajuste (2) na direção 
A. Para aumentá-la, gire-a na 
direção B.

3.  Acione o pedal do freio várias 
vezes e verifique se a roda gira 
livremente ao soltá-lo. 

Folga: 20 – 30 mm  
(medida na extremidade do pedal)
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 O reservatório deve estar na 
ho ri zontal antes de retirar a 
tampa. 

 Use somente o fluido de freio 
Mobil Super Moto Brake 
Fluid DOT 4 de uma embala-
gem lacrada.

 Não misture tipos diferentes de 
fluidos de freio, pois eles não 
são compatíveis. (Exemplo: 
DOT 4 com DOT 3).

 Manuseie o fluido de freio com 
cuidado. Ele pode danificar 
a pintura, a lente dos instru-
mentos e a fiação em caso de 
contato.

 Não permita a entrada de con-
ta minantes (poeira, água, etc.) 
no reservatório. Limpe a parte 
externa do reservatório antes 
de retirar a tampa.
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