BREMSEN

Vorderradbremse

Das Vorderrad dieses Motorrads ist mit hy-
draulischen Scheibenbremsen bestiickt.

Mit zunehmendem VerschieiR der Brems-
belage sinkt der Bremsflussigkeitsstand.
Einstellungen erlbrigen sich, nur Brems-
flussigkeitsstand und Bremsbelagverschleild
miissen regelmafRig Uberprift werden. Das
System muf} haufig inspiziert werden, um
sicherzustellen, dal keine Bremsflussigkeit
auslauft. Falls das Spiel des Bremshebels
oder Bremspedals Gbermaf3ig gro3 wird, die
Bremsbeldge aber noch nicht lber die
Verschleigrenze (Seite 66 ) hinaus abgenutzt
sind, befindet sich wahrscheinlich Luft im
Bremssystem, die herausgelassen werden
muB. Lassen Sie das Entliften von lhrem
HONDA-Vertragshandler ausfuhren.

Bremsflussigkeitsstand:

AWARNUNG

* Bremsfliissigkeit kann Hautreizung verur-
sachen. Nicht mit Haut oder Augen in Berii-
hrung bringen. Im Falle einer Berithrung
mit Bremsfliissigkeit griindlich mit Wasser
abwaschen und einen Arzt rufen, falls die
Augen betroffen sind.

* AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HAL-
TEN.

VORSICHT

* Bremsfliissigkeit mit Vorsicht behandeln,
weil sie Kunststoff und Lack angreift.

* Beim Nachfiillen von Bremsfliissigkeit ist
darauf zu achten, daB sich der Behilter in
waagerechter Lage befindet, bevor der
Deckel entfernt wird, weil sonst Bremsflis-
sigkeit auslauft.

# Nur Bremsflissigkeit DOT 3 oder DOT 4
aus einem verschlossenen Behilter ver-
wenden.

= Sorgfaltig darauf achten, daf keine Ver-
unreinigungen wie Schmutz oder Wasser
in den Bremsfliissigkeitsbehilter gelangen.
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