MOTOROL

Motordlstand-Kontrolle

Den Motordlstand jeden Tag vor Inbetriebnah-
me des Motorrads iiberpriifen.

Der Olstand muB zwischen der oberen (1)
und unteren (2) Pegelmarke auf dem OimeR-
stab (3) gehalten werden.

1.

.Nach einigen Minuten

Den Motor anlassen und ein paar Minuten
mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Sicher-
stellen, daB die Anzeige fiir niedrigen
Oldruck ausgeht. Falls sie erleuchtet bleibt,
sofort den Motor abstellen.

. Den Motor abstellen und das Motorrad auf

festem, ebenem Boden aufrecht stellen.

den
OleinfillverschluBB/OlmeRstab entfernen,
abwischen und wieder einfiihren, ohne ihn
einzuschrauben. Den OimeRstab entfernen.
Der Qlstand mu zwischen der oberen und
unteren Pegelmarke am OlmeRstab liegen.

4. Gegebenenfalls das vorgeschriebene Ol
(siehe Seite 52) bis zur oberen Pegelmarke
nachfillen. Nicht (berfillen.

5. Den Oleinfiillverschiuf/OlmeRstab werder
einschrauben. Sicherstellen, daf kein Ol
auslauft.

VORSICHT

* Der Bet[ieb des Motors mit einer unzureich-
enden Olmenge kann zu schweren Motor-
schaden fihren.

(1) Obere Pegelmarke
(2) Untere Pegelmarke
(3) OleinfiillverschluBB/Olmel3stab
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