Uberfetteter Motor

Falls der Motor nach wiederholten Startversu-
chen nicht anspringt, kann er durch Gber-
schissigen Kraftstoff (iberfettet sein. Um ei-
nen {iberfetteten Motor abzumagern, den Mo-
torabstellschalter auf OFF stellen und den
Chokehebel bis zum Anschlag nach vorne (B)
schieben. Den Gasdrehgriff voll aufdrehen
und den Motor 5 Sekunden lang durchdrehen.
Zehn Sekunden warten, dann den Motorab-
stellschalter auf RUN stellen und nach dem
Startverfahren {Seite 35 ) vorgehen.

EINFAHREN

Fahren Sie wahrend der ersten 1.000 km nicht
mit Voligas und vermeiden Sie ein Abwtirgen
des Motors. Der Motor sollte auch nicht Giber
langere Zeit mit gleichbleibender Drehzahl be-
trieben werden.

Wahrend der Einfahrzeit unteriiegen die noch
nicht eingelaufenen Gleitflichen einem erhoh-
ten VerschleiBB. Die erste Inspektion nach
1.000 km dient unter anderem Zweck, diesen
anfanglichen Verschleil durch Einstellarbei-
ten auszugleichen. Rechtzeitige Ausfithrung
der ersten Inspektion gewahrieistet optimale
Leistung und Lebensdauer des Motors.
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