HINWEISE ZUR STILLEGUNG

Langere Lagerung, z. B. wahrend der Winter-
saison, erfordert bestimmte Vorkehrungen,
um negativen Folgeerscheinungen der Stille-
gung des Motorrads vorzubeugen. Aulerdem
soliten notige Reparaturen vor der Lagerung
des Motorrads durchgefiihrt werden. Andern-
falls kdnnten diese Reparaturen in Vergessen-
heit geraten, bis das Motorrad wieder in Be-
trieb genommen wird.

AUSSERBETRIEBNAHME

. Motord! und Olfitter wechsein.

2. Den Inhalt des Kraftstofftanks mit Hilfe
eines handelsiblichen Handabsaugers
oder nach einem gieichwertigen Verfahren
in einen fir Benzin zugelassenen Behalter
ablassen. Die Innenseite des Tanks mit
Aerosol-Rostschutzol einspriihen.

Den Tankdeckel wieder anbringen.

ZUR BEACHTUNG:

* Falls die Stillegung langer als einen Monat
dauern soll, unbedingt den Vergaser
entleeren, damit eine zuverldssige
Fahrzeugleistung nach der Stillegung
wieder gewahrleistet ist.

AWARNUNG

* Benzin ist duBerst feuergefdhrlich und
unter gewissen Bedingungen explosiv.
Diese Wartungsarbeiten miissen in einem
gut belifteten Arbeitsbereich und bei
abgestelitem Motor vorgenommen
werden. Beim Tanken bzw. im Kraftstoff-
Aufbewahrungsbereich nicht rauchen; of-
fene Flammen und Funken sind fernzu-
halten.
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