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Interruptor de los intermitentes de emergentia 
Utilice este sistema únicamente cuando la
motocicleta se haya parado en codiciones de
emergentia o de peligro. Para activarlo,
ponga la llave de contacto en la posición ON
y pulse el interruptor marcado      . Los inter-
mitentes delanteros y traseros parpandearán
simultáneamente. 

Todos los intermitentes pueden parpadear sin
la llave de contacto.

Para activar esta función, proceda del siguiente modo:
1. Ponga la llave de contacto en la posición ON

y luego deslice el interruptor de los intermi-
tentes de emergencia (1) hasta la posición
marcada        .

2. Todos los intermitentes seguirán parpadean-
do incluso después de girar la llave de con-
tacto a la posición OFF.

3. Puede desactivar el parpadeo de los intermi-
tentes poniendo el interruptor de los intermi-
tentes de emergencia en la posición OFF.

Si se deja el interruptor en la posición OFF
durante más de dos segundos y luego se
vuelve a poner en la posición   , los
intermitentes no se encenderán.
Compruebe que desactiva las señales de
aviso de emergencia cuando ya no sean
necesarias. Si no lo hace, los intermitentes
no funcionarán correctamente y provocarán
confusión en los otros conductores.
Si todos los intermitentes quedan activados
con el motor parado, se descargará la batería.
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