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Carga e acessórios

c

* Para prevenir acidentes, tenha extremo
cuidado ao instalar acessórios e carga na
motocicleta e ao dirigí-lá com os mesmos.
A instalação de acessórios e carga pode
reduzir a estabilidade, desempenho e se-
gurança da motocicleta.

Carga

A capacidade de carga desta motocicleta in-
cluindo piloto, passageiro, acessórios e carga
é de 180 kg. Este limite é determinado subtrain-
do-se o peso bruto da motocicleta da carga
máxima admissível nos pneus.

1. Mantenha o peso da carga próximo ao
centro da motocicleta Quando usar bolsas
laterais distribua o peso igualmente para
evitar desequilíbrios. A medida que se afas-
ta a carga do centro da motocicleta, a diri-
gibilidade é proporcionalmente afetada.

2. Ajuste a pressão dos pneus (pág. 26) de
acordo com o peso da carga.

3. Não fixe objetos grandes ou pesados no
guidão, nos amortecedores dianteiros ou
no pára-lama. Isto pode resultar em con-
dução instável e resposta lenta da
direção.

4. Toda a carga deverá ser fixada firmemente
para sua segurança. Verifique a fixação da
carga frequentemente.

5. O bagageiro traseiro foi projetado para
transportar cargas leves (5 kg no máximo).
Cargas de grande volume podem provocar
turbulência e prejudicar a estabilidade da
motoccleta.


