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После очистки вытрите цепь насухо и смажьте ее рекомен-
дуемой смазкой.

Рекомендуемая смазка:
 Специальная смазка для цепей с кольцевыми уплот-

нителями (O-ring).
 Если специальной смазки для цепей нет, можно 

использовать трансмиссионные масла SAE 80 или 90.

Не используйте для очистки цепи пароочистители, мойки 
высокого давления, проволочные щетки, растворители (в 
том числе и бензин), абразивные чистящие средства и 
очистители, а также масла для цепей, не предназначенные 
для применения на цепях типа O-ring, поскольку они могут 
повредить резиновые уплотнители звеньев цепи.
Не допускайте попадания смазки на тормозные механизмы 
и шины. Не наносите на цепь слишком много смазки, 
иначе она запачкает одежду и мотоцикл.

Также регулярно осматривайте ведущую звёздочку и ведо-
мую звёздочку. Если звездочки повреждены или изноше-
ны, обратитесь к официальному дилеру Honda для их 
замены.
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(ЗАМЕНИТЬ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование новой приводной цепи совместно с изношенными 
звездочками приведет к преждевременному выходу приводной 
цепи из строя.

Очистка и смазка ²
После проверки провисания очистите цепь и звездочки от 
грязи, вращая заднее колесо. Для очистки используйте 
сухую ткань и специальный очиститель для цепей с коль-
цевыми уплотнителями (O-ring) или нейтральное моющее 
средство. Если цепь очень грязная, воспользуйтесь мягкой 
щеткой. 


