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NOTA
 Não é possível dar a partida 

com o cavalete lateral abaixado, 
a não ser em ponto morto. Se 
estiver recolhido, o motor poderá 
ser ligado com a transmissão em 
ponto morto ou en ga tada, acio-
nando-se a em brea  gem. O mo-
tor desligará auto maticamente 
se alguma marcha for engatada 
antes de recolher o cavalete. 

 Não pressione o interruptor de par-
tida por mais de 5 segundos. Solte-
o e espere cerca de 10 segundos 
an tes de pressioná-lo nova mente. 

Partida do motor

Nunca ligue o motor em áreas fe-
chadas ou sem ventilação. Os gases 
do escapamento contêm monó-
xido de carbono, que é venenoso.

Cuidado
 Para evitar danos ao catali-

sador e a descarga da bate-
ria, evite manter o motor em 
marcha len ta por períodos 
prolongados.

aTeNção

 Não acelere durante a partida.
 Nunca tente fazer o motor 

“pegar no tranco” para evitar 
danos ao PGM-FI e motor.

aTeNção

Durante a marcha lenta, não per-
mita que folhas secas, grama e ou-
tros materiais inflamáveis entrem 
em contato com o escapamento.

Cuidado

Operações preliminares
Insira a chave no interruptor de ig-
nição e gire-a para a posição ON. 
Coloque a transmissão em ponto 
morto (indicador verde aceso) e o 
interruptor do motor na posição 

. O indicador do sistema PGM-FI 
deve estar apagado. 
(CB300RA)
O indicador do ABS deve estar ace so.

Procedimento de partida
Com o acelerador fechado, pressio-
ne o interruptor de partida. Assim 
que o motor ligar, solte o interruptor.

Motor afogado
O motor pode estar afogado se 
não ligar após várias tentativas.
Para desafogá-lo, coloque o in-
terruptor do motor em , abra 
completamente o acelerador e 
acione o interruptor de partida por 
5 segundos. Siga o procedimento 
normal de partida. Se o motor não 
ligar, espere 10 segundos e siga no-
vamente os procedimentos acima.

Corte da ignição
Esta motocicleta foi projetada para 
desligar automaticamente o motor 
e a bomba de combustível em caso 
de queda (o sensor de ângulo 
corta o sistema de ignição). Antes 
de acionar novamente o motor, 
desligue o interruptor de ignição 
e então ligue-o novamente.

Abrir e fechar continuamente o 
acelerador ou manter o motor 
em marcha lenta por mais de  
5 minutos pode causar a desco-
loração do tubo de escapamento.

aTeNção
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