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4. Для предотвращения образования корро=
зии в цилинрах выполните следующее.
• Снимите колодки разъемов с катушек за=

жигания и катушки зажигания со свечей
зажигания. С помощью липкой ленты
или шпагата прикрепите наконечники к
любой пластиковой детали на удалении
от свечей зажигания.

• Выверните свечи зажигания из двигателя
и положите их в безопасном месте.  Не
соединяйте катушки зажигания с колод=
ками разъемов.

• Залейте в каждый цилиндр по 15 = 20 см3

чистого моторного масла и закройте
гнезда свечей зажигания кусками ткани.

• Проверните вал двигателя несколько раз,
чтобы распределить масло по внутрен=
ней поверхности цилиндров.

• Вверните свечи зажигания, установите на
место катушки зажигания и присоеди=
ните колодки разъемов.

5. Снимите аккумуляторную батарею. Храните
ее в месте, защищенном от минусовых тем=
ператур и прямого солнечного света.
Раз в месяц подзаряжайте аккумуляторную
батарею в медленном режиме.

6. Вымойте и просушите мотоцикл. Нанесите
на все окрашенные поверхности слой за=
щитной мастики. Нанесите на хромирован=
ные поверхности смазку, предохраняющую
от коррозии.

7. Смажьте приводную цепь (стр. 102).
8. Доведите давление воздуха в шинах до

нормального значения. Установите мото=
цикл на подставки, чтобы оба колеса оказа=
лись вывешенными.

9. Укройте мотоцикл (не используйте пластик
или другие материалы, покрытые плёнкой)
и установите его в месте, защищённом от
влажности с минимумом суточного измене=
ния температуры. Не храните мотоцикл в
месте, куда попадает прямой солнечный
свет.
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