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Основы правильного обслуживания

Предохранители

Предохранители защищают электрические 

цепи мотоцикла. Если какой-либо электри-

ческий компонент мотоцикла перестал рабо-

тать, прежде всего проверьте сохранность 

предохранителей и замените сгоревшие пре-

дохранители.  Стр. 219

Проверка и замена предохранителей ²
Переведите выключатель зажигания в поло-

жение  (Off) (Выкл), извлеките и проверьте 

предохранители. Если предохранитель пере-

горел, заменяйте его предохранителем того 

же номинала. Для определения номиналов 

предохранителей см. раздел "Технические 

характеристики".  Стр. 251, 253

Перегоревший  

предохранитель

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование запасного предохранителя с большим 

значением номинального тока существенно повышает 
риск повреждения электрооборудования.

Если предохранитель перегорает снова, это 

означает, что электрооборудование неис-

правно. Обратитесь к официальному дилеру 
Honda для проверки мотоцикла.

Аккумуляторная батарея имеет ограничен-

ный срок службы. Проконсультируйтесь с 

официальным дилером по поводу периодич-

ности замены аккумуляторной батареи. Для 

замены используйте необслуживаемую акку-
муляторную батарею того же типа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установка неоригинальных электрических компо-

нентов может привести к перегрузке электрообору-
дования, разряду аккумуляторной батареи и выходу 
электрической системы из строя.

Очистка полюсных выводов  ²
аккумуляторной батареи
Снимите аккумуляторную батарею.1.  

 Стр. 163

Если полюсные выводы начали окислять-2. 

ся, и на них присутствует вещество бело-

го цвета, промойте выводы теплой водой 

и вытрите насухо.

Если полюсные выводы аккумуляторной 3. 

батареи сильно окислены, очистите их 

при помощи металлической щетки или 

наждачной бумаги с мелкой абразивной 

крошкой. При выполнении работ исполь-

зуйте защитные очки.

4.  После чистки установите аккумуляторную 

батарею на место.


