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Каталитический нейтрализатор

Для защиты каталитического нейтрализато-

ра мотоцикла соблюдайте следующие реко-

мендации.

Используйте только неэтилированный • 
бензин. Использование этилированного 

бензина приводит к выходу из строя 

каталитического нейтрализатора отрабо-

тавших газов.

Поддерживайте двигатель в исправном • 
состоянии.

Неисправность двигателя может вызвать 

перегрев нейтрализатора и последующий 

выход нейтрализатора или двигателя из 
строя.

Если имеются нарушения сгорания • 
топлива, громкие хлопки, перебои в 

работе двигателя и другие нарушения в 

работе, остановите мотоцикл и заглушите 

двигатель. Обратитесь как можно скорее 

к официальному дилеру для обслужива-

ния.

Каталитический нейтрализатор
Данная модель мотоцикла оснащена трех-

компонентным каталитическим нейтрализа-

тором. Каталитический нейтрализатор 

содержит драгоценные металлы, являющие-

ся катализаторами при высокотемператур-

ном химическом процессе, преобразующем 

углеводороды (HC), оксид углерода (CO) и 

оксид азота (NOx), содержащиеся в отрабо-

тавших газах, в безопасную газовую смесь.

Неисправный каталитический нейтрализатор 

увеличивает выброс токсичных веществ в 

атмосферу и может ухудшить эффектив-

ность работы двигателя. После исчерпания 

ресурса каталитического нейтрализатора 

необходимо установить новый каталитиче-

ский нейтрализатор, изготовленный компа-

нией Honda (или его полный аналог).


