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B
akım

Aracınızı yağmurda ve tam gaz 
kullandığınızda veya araç yıkandığında ya 
da devrildiğinde daha sık bakım yaptırınız. 
Tahliye  borusunun şeffaf kısmında tortu 
seviyesi görülebiliyorsa, daha sık bakım 
yaptırınız.
Eğer tahliye borusunda taşma oluşursa, 
hava filtresi motor yağı ile kirlenerek motor 
performansının düşmesine yol açabilir.
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❙ Hava Basıncının Kontrol Edilmesi
Lastiklerinizi gözle kontrol ediniz ve en az 
ayda bir kez veya lastiklerin havasının 
indiğini düşündüğünüz her an bir basınçölçer 
kullanarak hava basıncını ölçünüz. Hava 
basıncını daima lastikleriniz soğukken 
kontrol ediniz.

❙ Hasar Kontrolü 
Lastiklerde veya 
tellerinde kesik, 
yarık veya çatlak 
olup olmadığını 
veya lastiğin yan 
duvarına ya da 
dişlerine çivi veya 
diğer yabancı maddelerin saplanıp 
saplanmadığını kontrol ediniz. Ayrıca 
lastiklerin yan duvarlarında anormal şişme 
veya kabarma olup olmadığını da kontrol 
ediniz.
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