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Teknik Ö
zellikler

Teknik Özellikler
Specifications

■Ana Parçalar

*1 Sürücü, yolcu, tüm bagaj ve aksesuarlar dâhil.

Tip JF59

Toplam uzunluk 1,815 mm (71.5 in)
Toplam genişlik KO tipi  670 mm (26.4 in)

TU tipi  675 mm (26.6 in)
Toplam yükseklik 1,100 mm (43.3 in)
İki tekerlek 
arasındaki mesafe

1,240 mm (48.8 in)

Yerden minimum 
yükseklik 125 mm (4.9 in)

Kaster açısı
İz Açıklığı

Boş ağırlık

Maksimum ağırlık 
kapasitesi*1

Maksimum bagaj 
ağırlığı*2

27° 0´
KO tipi  76 mm (3.0 in)
TU tipi  77 mm (3.0 in)
KO tipi  105 kg (231 lb)
TU tipi  107 kg (236 lb)
TU tipi  176 kg (388 lb) 
KO tipi  156 kg (344 lb) 
Torpido gözü ve 
alışveriş askısı 1.5 kg (3.3 lb)

Arka taşıyıcı 3.0 kg (6.6 lb)

Yolcu kapasitesi
Orta bölme 10.0 kg (22.0 lb) 
Sürücü ve 1 yolcu 

Minimum   dönüş
çapı 1.9 m (6.23 ft)

Silindir hacmi    108 cm3 (6.6 cu-in) 
Çap x Strok 50.0 × 55.1 mm (1.97 × 2.17 in) 
Sıkıştırma oranı         9.5:1

Yakıt Kurşunsuz benzin
Önerilen: 91 RON veya daha yüksek

Depo kapasitesi

Akü

İlk redüksiyon  

6.4 litre (1.69 US gal, 1.41 Imp gal) 
YTX7L-BS
12V-6 Ah (10 HR) 
12 V-6.3 Ah (20 HR)
V-Matic (2.52:1-0.82:1)

Son redüksiyon 9.423
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*2 Bagaj ve eklenen aksesuarlar dâhil.

Alkol içeren
yakıt Hacme göre %10'a kadar ETANOL


