
Перевозка груза или буксировка прицепа значительно отразятся на характере
и показателях разгона, торможения, и серьезно повлияют на маневренность.

Обязательно соблюдайте ограничения по максимальной грузоподъемности и вы-
полняйте следующие рекомендации:

Убедитесь, что давление воздуха в шинах соответствует норме.
Не перевозите груз вне предназначенных для этого багажников. В противном
случае устойчивость мотовездехода будет нарушена.
Ни при каких обстоятельствах не перевозите пассажиров на переднем или
заднем багажнике. Конструкция мотовездехода не предусматривает перевоз-
ки пассажира.
Используйте сцепное устройство для буксировки прицепа либо других транс-
портных средств. Запрещается осуществлять буксировку с помощью троса
или шпагата, привязанных к заднему багажнику.
Грузите поклажу на задний багажник как можно ближе к центру мотовездехо-
да. Груз, расположенный на переднем багажнике, не должен мешать переме-
щениям руля.
Груз не должен выступать за внешние габариты багажников.
Перед началом движения убедитесь, что весь груз надежно закреплен.
Груз должен равномерно распределяться по правой и левой сторонам мото-
вездехода.
Ни при каких обстоятельствах не превышайте максимальную грузоподъем-
ность.
Буксируя прицеп, принимайте особые меры для поддержания равновесия 
и устойчивости. Во избежание превышения максимальной нагрузки на сцеп-
ное устройство правильно распределяйте груз между передней и задней час-
тями прицепа.
При буксировке прицепа используйте ручной режим переключения передач
ESP (стр. 74) и первую передачу.
Оставляйте запас пространства для выполнения любых маневров при пере-
возке груза или буксировке прицепа.
При перевозке груза или буксировке прицепа избегайте движения по крутым
склонам.
При буксировке прицепа ни при каких обстоятельствах не двигайтесь 
по склонам по диагонали.
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