
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 99.

1. Тщательно смойте грязь с мотовездехода слабой струей холодной воды.
2. Наполните ведро холодной водой. Добавьте мягкого моющего средства,

например, средства для мытья посуды либо специального средства, пред-
назначенного для мытья автомобилей или мотоциклов.

3. Промойте вездеход губкой либо мягким полотенцем. По мере мытья ос-
матривайте мотовездеход на предмет наличия сильных загрязнений. При
необходимости используйте мягкий очиститель/обезжириватель, предназ-
наченный  для удаления сильных загрязнений.

4. Промойте мотовездеход большим количеством воды для удаления остат-
ков моющего средства. Остатки сильнодействующих моющих средств мо-
гут привести к коррозии металлических деталей.

5. Протрите вездеход замшей либо мягким полотенцем. Оставление воды на
лакокрасочных покрытиях может привести к их помутнению и образованию
на поверхности пятен. После сушки осмотрите мотовездеход на предмет
наличия царапин и сколов.

6. Запустите двигатель и дайте ему несколько минут поработать на холостом
ходу. Нагрев двигателя поможет удалить влагу.

7. В качестве меры предосторожности, некоторое время после мойки мото-
вездехода следует двигаться с низкой скоростью и выполнить несколько
циклов торможения. Это будет способствовать восстановлению эффектив-
ности тормозов.
После мойки возможно запотевание внутренней поверхности рассеивателя
фары. Через несколько минут езды запотевание должно исчезнуть.

Мойка мотовездехода с применением мягкого моющего
средства
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