
Teknik özellikler
■ Ana Aksamlar
Toplam uzunluk       2,190 mm (86.2 in) 
Toplam genişlik       870 mm (34.3 in) 
Toplam yükseklik     1,385 mm (54.5 in)
Dingil Mesafesi 1,475 mm (58.1 in)

165 mm (6.5 in)Yerden minimum 
yükseklik
Kaster açısı 
İz Açıklığı
Boş ağırlık

26° 40’
103.9 mm (4.09 in)
ll ED tipi   244 kg (538 lb) 
ll U tipi   245 kg (540 lb)

Maksimum ağırlık 
kapasitesi*1

ll ED tipi   192 kg (423 lb) 
ll U tipi   190 kg (419 lb)

Maksimum 
bagaj ağırlığı*2

Yolcu 
kapasitesi Sürücü ve 1 yolcu 
Minimum dönüş 
yarıçapı 2.4 m (7.9 ft)

*1 : Sürücü, yolcu, tüm bagajlar ve aksesuarları içerir.
*2 : Bagaj ağırlığını ve eklenmiş aksesuarları içerir.

Silindir hacmi           782 cm3 (47.7 cu-in)
72.0 x 48.0 mm (2.83 x 1.89 in)Çap x Strok 

Sıkıştırma 
oranı 11.8 : 1

Yakıt Kurşunsuz benzin
Önerilen: 91 RON veya daha yüksek

Alkol içeren 
yakıt

Hacme göre %10'a kadar ETANOL içeren 
yakıtlar

Depo kapasitesi       20.8 L (5.50 US gal, 4.58 Imp gal)

Akü YTZ12S
12 V-11 Ah (10 HR) / 11.6 Ah (20 HR)

Dişli oranları

1. 2.846
2. 2.062
3. 1.578
4. 1.291
5. 1.111

0.965
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18 kg (40 lb)

1.939 / 2.687
6.

Redüksiyon oranları 
(primer/redüksiyon)


