M Servis Verileri

Teknik Ozellikler

Lastik boyutu

Lastik tipi
Onerilen
Lastikler

Lastik hava
basinci

(Sadece siriiciiler)

Lastik hava
basinci
(Suricti ve
yolcu)

Buji

Buiji tirnak
araligi
Rélanti Devri

Tavsiye edilen
motor yagi

(standart)

On 100/80-14M/C 48P
Arka 120/70-14M/C 61P
Capraz kusakli, sambriyelsiz

On IRC SCT-006

Arka IRC SCT-007

On 200 kPa (2.00 kgf/cm?, 29 psi)

Arka 225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)

On 200 kPa (2.00 kgf/cm?, 29 psi)
Arka 250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)

MR8K-9 (NGK)
0.8 - 0.9 mm (0.03 - 0.04 in)

1,700 + 100 rpm
Honda 4-zamanli motosiklet yagi  API Servis
Sinifi SG veya daha yiiksek, “Enerji Tasarruflu”
olarak isaretlenmis yaglar harig, SAE 10W-30,
JASO T 903 standart MB

Motor yagi
kapasitesi

Sanziman yagi
kapasitesi

Onerilen fren
hidroligi
Sogutma
sistemi
kapasitesi
Onerilen
sogutma suyu

Bosaltmadan

o 0.8L (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)

Bosaltmadan
& filtre
stizgecinin
temizlenmesinden
sonra

09L(1.0USqt, 0.8 Imp qt)

Dagitmadan
sonra
Bosaltmadansonra 0.12 L (0.13 US qt, 0.11 Imp qt)

091 (1.0US qt, 0.8 Imp qt)

Dagitmadan 0,14 L (0.15 US qt, 0.12 Imp qt)
sonra

DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroligi

051 L (0,54 US gt, 045 Imp qt)

Pro Honda HP Sogutma Suyu
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