Piston/Vilebrequin/Boite de vitesses

NOTE:

* Tourner l'arbre primaire et I'arbre secondaire pour s’assurer que les pignons tournent sans difficulté aprés le montage.

Entretien nécessaire

¢ Pose du moteur (page 7-2)
¢ Pose de la pompe a huile (page 44)
¢ Pose du mécanisme de sélection (page 9-8)

* Pose du pignon d’entrainement principal et du pignon du

balancier (page 9-6)

¢ Pose de la pompe a eau (page 57)
* Pose du volant (page 14-8)
¢ Pose de la culasse (page 88)

Procédure Qté Remarques
Ordre des opérations de montage
1) Orifice a huile 2 @]
¢ Pose le petit orifice face au demi-carter supérieur.

2 Goupille 3

3) Glissiére chaine de came 1

4) Guide chaine de came 1

(6)] Demi-carter inférieur 1 ¢ Enduire de liquide d’étanchéité (voir ci-dessous).

* Pose avec soin de I'ensemble du carter moteur en alignant les
fourchettes de sélection avec les cannelures de fourchette dans
les pignons de transmission.

6) Rondelle d’étanchéité 12

e} Boulon de 8 mm du demi-carter inférieur 12 NOTE:

(tourillon principal et tourillon de balancier) ® Reserrer dans l'ordre indiqué sur lillustration, en procédant a 2
ou 3 reprises.

® Boulon de 6 mm du demi-carter inférieur 8

9 Boulon de 10 mm du demi-carter supérieur 1

10 Rondelle d’étanchéité 1= NOTE:
i‘ ¢ Installer sur les orifices des boulons identifiés par les repéres
| “n”,

11) Boulon de 8 mm du demi-carter supérieur 2 \

(12) | Rondelle d’étanchéité 3-

(13) Boulon de 6 mm du demi-carter supérieur 4

Enduire de liquide d’étanchéité

Enduire de liquide d’étanchéité la surface de contact du carter moteur
comme illustré cicontre (zones hachurées).

PRECAUTION

¢ Ne pas enduire de liquide d’étanchéité les zones a proximité
des portées principales des roulements et des passages
d’huile.
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