
Roue avant/Suspension/Direction 

NOTE: 

Une fois le montage terminé, s'assurer que chaque composant de commande fonctionne correctement. 
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Procédure 

Ordre des  opérations d e  démontage 
Connecteur du contacteur de frein 
Vis du boîtier de contacteur 
Boîtier du contacteur du guidon droit 
Vis de poids 
Poids de pignon 
Câble de commande des gaz 

Poignée de commande des gaz 
Boulon de support 
Support du maître-cylindre 
Maître-cylindre du frein avant 

Connecteur de contacteur d'embrayage 
Vis de boîtier de contacteur 
Câble de starter 
Boîtier de contacteur du guidon gauche 
Boulon de support 
Support du levier d'embrayage 
Ensemble du levier d'embrayage 
Vis poids 
Poids de guidon 
Poignée de guidon 

Levier de starter 

Remarques 

La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 

Débrancher au niveau de la bride de la poignée de commande de 
gaz. 

NOTE: 
Conserver ce maîtrecylindre à la verticale pour empêcher toute 
entrée d'air dans le circuit hydraulique. 

Débrancher au niveau du levier de starter. 

Enduire de colle Honda A ou son équivalent I'itérieur de cette 
poignée avant de la mettre en position. 
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(22) Chapeau de boulon 
(23) , Boulon de support 
(24) Support supérieur du guidon 
(25) Guidon 


