Systemede charge/Alternateur

Recher chedes pannes

Chargeexcessivedela batterie
e Anomdie du régulateur/redresseur

Chargeinsuffisantedela batterie

NOTE:

* Pour obtenir des affichages précis lors des essais, la batterie doit étre bien chargée et en bon état. Consulter la section 22 du manuel
d'entretien commun qui fournit des consignesconcernant lavérificationdel'éat dela batterie.

Mesurer en ampéresle courant de fuite de la batterie (Essa
defuite: page 14-5)

Correct

'

! Vérifier latension régul ée (page 14-5)

Incorrect Vérifier lerégulateur/redresseur (page 14-6)
A |
Incorrect Correct
e Court-circuitdu faisceau de cablage
e Anomaiedu contacteur d'allumage
. Anomdiedu régulateur/redresseur
Supérieure 3 15,5V
14,0—15,5V

Moinsde 14,0 V

|

Véifier les tensions de la ligne de charge de batterie du
régulateur/redresseur et de la ligne de mise a la masse
(page 14-6)

Anormale

Normae

Vérifier la résistance de l'alternateur (bobine de
chargement) au niveau du connecteur du régulateur/
redresseur (pagel4-6)

]

4 MV LG

=+ Anomdiede batterie

e Circuitouvert du faisceau de céblage
¢ Mauvaisbranchements
e Fusiblegrillé

Normale

Vérifierlerégulateur/redresseur (page 14-6)

Véifier labobine de charge au niveau de I'alternateur (page

147)
B

Anormae Normae

e Mauvaisbranchement de |'alternateur

l——+« Anomdiedel'aternateur

}M" Anomaiedu régulateur/redresseur
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